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日中の屋外でも鮮明な映像で

高い視認性を保持

完全屋外型デジタルサイネージ

REPO-WP series

輝度2,500cd/ ㎡

屋外表示には不可欠の高輝度液晶パネル。 デイスプレイは、 2,000cd/ m'
の超高輝度パネルを使用しています。 自然光が降り注ぐ屋外でも周囲の
朗るさに負けない確かな視認性を提供します。

防塵・防水

「IP54相当」の防塵 ・ 防水仕様が厳しい屋外環境に も対応。-20℃～
45℃の設置環境でご使用戴けます。

自動空調制御

サイネージ内部には常に温度監視ソフトが管理しており、筐体内のエア
コンの制御を行っております。リアルタイムでモニタリングをしてモニ
ターにとって最適な温度に保つとともに、状態異常があった場合は指定
のメールアドレスにお知らせいたします。

タッチセンサー

一方通行のサインボードではなく、タッチパネルセンサーを搭載した屋
外双方向表示が可能になります。触れるだけの簡単操作で、利用者の志
向や傾向を把握し的確な情報を提供しることができます。

※オプション

46インチ 55インチ

46インチ横型（扉背面タイプ）／輝度：2500cd/㎡　画面解像度：1920x1080　筐体サイズ：W=約1270×H=約1780×D=約250mm　消費電力：冷房時 730W　/　暖房時 820W　電源：AC100V
55インチ横型（扉背面タイプ）／輝度：2500cd/㎡　画面解像度：1920x1080　筐体サイズ：W=約1500×H=約1890×D=約260mm　消費電力：冷房時 770W　/　暖房時 850W　電源：AC100V


